
手 提 家 庭 儲 能 領 導 品 牌  
台 灣 製 造 精 品

炬 垙 科 技



　　日本KOTSURU 儲能電池研發中心─炬垙科技，由台灣總部、深圳研發中心 (應用

研究)、廈門研發中心 (基礎研究)、東莞工廠、台灣工廠組成。公司擁有自主智慧財產

權與核心技術，擁有多項專利和軟體著作權。具備完整體系與核心技術，創造新能源融

合與智慧控制等技術突破，為全球最具體系的鋰電池儲能產業代表性公司。
　　
　　炬垙科技集結一批國內外十年以上鋰電池行業製造精英，在東莞塘廈設立製造工

廠，工廠面積8000平方公尺；台灣工廠面積有300坪，引進目前最先進的自動化生產設

備和檢測設備，以精益生產為指導，輔以產品標準化的管理模式與ERP系統，使公司管

理資料化、標準化，生產測試資料可追溯化。使公司製造水準在業界處於領先地位，

「台灣廠與大陸廠皆可生產」。

　　工廠通過ISO9001品質認證體系，ISO14001環境管理體系認證，實施ERP系統精

細化管理，產品通過國家級機構各項性能測試和安規測試，並取得CQC、UL、FCC、

CE、UN、MSDS和日本PSE、QI等認證。

炬 垙 科 技 有 限 公 司
八 馬 赫 科 技儲 能国際株式会社



　　專業研發生產鋰電池與儲能系統方案ODM、

OEM。提供一體化解決方案 (包含ID、MD、鋰電池

組、控制板、逆變器及系統集成)。範圍包含：可攜

式儲能電源系列產品、工具類儲能電源、家庭儲能

系列產品、商業儲能電源、UPS電源系列產品、房

車儲能系列產品等，產品取得最完整的國際認證。

　　針對巨能量儲能電源市場，炬垙科技推出完整

且多樣性的經典產品，針對不同的使用族群，分為

MP系列、R系列、G系列、T系列等多樣系列，輸出

功率從小到300W，大到頂級天王7000W都有，完

整的產品項目，並接受訂製。

　　在能源依賴度不斷增加的今日，缺電、氣候異

常等現象已成常態，能為全球客戶提供最專業最安

全的綠色能源一體化解決方案，讓大眾擁有安心的

生活與豐富休閒，提升生活的品質，是我們所必須

付出的。

手提家庭儲能系統最專業的研發設計製造團隊
提供最完整的一體化合作服務！

BSMI 台灣認證株式会社

PSE 日本認證
中華民國專利證書

FCC 美國認證 CE 歐盟認證 RoHS 歐盟環保認證



七大核心技術

◆BMS 7層保護
1. 主控檢測總電壓到設定值時，會關斷充電保護。

2. BMS單節充電2次保護，模擬充電1次失效後，會出現第2次保護，此電池保護方案

已通過UL測試標準中：異常充電和濫充這兩項測試認證。

3. 溫度保護，當檢測到電芯溫度50±5度，低溫0度時；會關斷充電保證電芯安全。

4. PTC保護，充電電流異常，斷開充電。

5. 過放保護

6. 過電流保護

7. 短路保護

◆快充雙向PCS技術
※普通產品6h充滿電

★ 快充 1.5h

◆級連續航技術
※百搭並聯，讓電池不受局限

★ 1+N=

◆換電電池備用技術
※一機 + 多電池

★ 備用電池

◆並聯技術
※並聯後儲能功率倍增

★ 500W+500W= 1000W

◆MPPT太陽能充電技術
※自主軟體演算法

★ 提升太陽能充電效率

2.快充   
雙向變流器PCS

1.安全   
BMS 7層保護

3.並聯   
功率倍增

4.級連   
增加續航

5.換電   
備用電池

6物聯   
遠程控制

7.MPPT 
太陽能高效充電



MP500 Pro MP1000 Pro

額定功率：1000W

額定容量：999Wh

標準容量：3.7V /270000mAh

過載保護：1100±80W

交流輸出：110V / 60Hz

USB輸出：QC3.0 / 18W

C型輸出：PD60W

點煙器輸出：14V / 10A

DC 5525輸出：14V / 5A

輸出波形：正弦波

無線充電：10W

充電輸入電壓：12-26V

尺寸：292x205x202mm

重量(淨重)：約8.9kg

★110V AC電源插座 x2

★14V DC電源插座 x2

★QC3.0 USB端口 x3

★PD 60W Type-C端口

★14V點煙器輸出

★無線充電功能

1000W
額定功率：500W

額定容量：519.48Wh

標準容量：3.7V /140400mAh

過載保護：550±40W

交流輸出：110V / 60Hz

USB輸出：QC3.0 / 18W

C型輸出：PD60W

點煙器輸出：14V / 10A

DC 5525輸出：14V / 5A

輸出波形：正弦波

無線充電：10W

充電輸入電壓：12-26V

尺寸：292x194x202mm

重量(淨重)：約6.6kg

★110V AC電源插座 x2

★14V DC電源插座 x2

★QC3.0 USB端口 x3

★PD 60W Type-C端口

★14V點煙器輸出

★無線充電功能

500W

歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證

儲能電瓶MP 
ポータブル 電源

330W~1000W  經 典 系 列

手 提 家 庭 儲 能 領 導 品 牌

額定功率：330W

額定容量：288.6Wh

標準容量：3.7V /78000mAh

過載保護：360±20W

交流輸出：110V / 60Hz

USB輸出：QC3.0 / 18W

C型輸出：PD60W

點煙器輸出：12V / 10A

DC 5525輸出：12V / 5A

輸出波形：正弦波

無線充電：5W

充電輸入電壓：12-24V

尺寸：204x154x164mm

重量(淨重)：約3.3kg

★110V AC電源插座 x1

★12V DC電源插座 x2

★QC3.0 USB端口 x3

★PD 60W Type-C端口

★12V點煙器輸出

★無線充電功能

MP330 Pro

330W



歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證

儲能電瓶MP 
ポータブル 電源

2000W  抽 取 更 換 電 瓶 式

手 提 家 庭 儲 能 領 導 品 牌

█ 採用最安全電池芯 刀片電池 

<針刺前> <針刺後>

3.刀片電池

三款電池唯有『刀片電池』針刺不產生高溫

1.一般三元鋰電池

爆炸起明火，
溫度超過500℃
( 雞蛋被炸飛 )

2. 磷酸鋰鐵塊狀電池

無明火、有煙
表面溫度：
200℃~400℃
( 雞蛋烤焦了 )

無明火、無煙
表面溫度：
30℃~60℃
( 雞蛋無變化、極度安全 )

電池針刺安全測試比較圖：測試時並放上生雞蛋比較！

MP2000 Pro

額定功率：2000W

額定容量：2264.4Wh

標準容量：3.7V /612000mAh

過載保護：2100±80W

交流輸出：110V / 60Hz

USB輸出：QC3.0 / 18W

C型輸出：PD60W

點煙器輸出：14V / 8A

DC 5525輸出：14V / 8A

輸出波形：正弦波

充電輸入電壓：12-75V

重量(淨重)：約27kg

尺寸：464x366x256mm

★110V AC電源插座 x3

★14V DC電源插座 x2

★QC3.0 USB端口 x4

★PD 60W Type-C端口 x2

★14V點煙器輸出

2000W

※榮獲中華民國可抽取更換之儲能電瓶結構專利



儲能電瓶MP 
ポータブル 電源

3000W  量子儲能究極重砲

手 提 家 庭 儲 能 領 導 品 牌

歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證

額定功率：3000W

峰值功率：6000W

額定容量：25.6V/125Ah 3200Wh

電池類型：磷酸鋰鐵

過載保護：4000W

交流輸出：110V / 60Hz

輸出波形：正弦波

最大充電輸入功率：1100W

產品尺寸：466x300x370mm

產品重量：37kg

MP3000 Pro

★AC輸出口 x6

★USB-A輸出口 x3

★QC3.0輸出口 x1

★Type-C輸出口 x2

★DC5521輸出口 x2

★點煙器輸出口 x1

★直流DC輸入口 x1 

★直流PV輸入口 x1

★安德森快充輸入口 x1

★彩色全功能LCD顯示幕

★4W側面照明LED燈

3000W
真正的手提超級重砲！



太陽能板MP 
ポータブル 電源

120W  攜帶折疊式太陽能板

手 提 家 庭 儲 能 領 導 品 牌

歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證

120W
電池類型：單晶矽

功　　率：120W

開路電壓：21.6V

工作電壓：18V

短路電流：7.40A

工作電流：6.66 Max

USB A    ：5V 3.4A / 9V 2.5A / 12V 2A Max

USB B    ：5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A Max

展開尺寸：1660 x 522 x 30mm

摺疊尺寸：522 x 370 x 55mm

重　　量：4.6kg

太陽能板攜帶式

※內有3米線長連接線

※附各式轉接頭組



1. 主機和電池獨立分開。

2. 主機上有四個交流輸出，兩個PD65W，兩個QC3.0 USB輸出，帶

UPS不斷電功能。

3. 主機上有一個市電輸入，一個太陽能充電輸入，一個車載充電輸入。

4. 主機上有網路輸入介面，帶路由器功能。可聯接電腦或手機APP實現

遠端程式控制及統一管理，也可接入大資料系統。

5. 主機面板大顯示幕顯示，三個按鍵控制開機及DC和AC輸入輸出。

6. 電池上面有二個PD65W，兩個QC3.0 USB輸出，一個太陽能輸入。

7. 電池上有獨立的開關，控制二個DC12V/8A輸出，有電池電量顯示。

8. 當主機接入電池時，無需考慮電池電壓是否一致，隨時想並就並。

9. 併入電池的數量不受限制，想並多少就並多少，無限擴充。

10. 併入的電池數量不會影響充電時間，一個6~8小時充滿電，10個也

是6~8小時充滿電。

11. 併入的電池新舊可以同時使用，當有一組電池故障後，主機可正常

工作，完全不受影響。

12. 鑲入式結構，防裝錯設計，匯流排連接，膠帽固定，無需任何工

具，就可完成拼裝及拆卸。

13. 電池全部採用長壽命的磷酸鐵鋰電池，壽命可達5年以上。

14. 每個電池箱的總容量為1075.2Wh 336000mAh。

儲能電瓶MP 
ポータブル 電源

2000W  無 限 並 聯 疊 加 式

手 提 家 庭 儲 能 領 導 品 牌

2000W

MP2000Max

歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證

1個 主機
2000W 輸出功率 

418x268x108mm , 7.5kg

電池櫃 數量無上限

1075.2Wh 容量

418x268x108mm , 11.6kg



IP 44
防水等級

居家 / 辦公室 / 工廠

室內儲能系統
ENERGY STORAGE SYSTEM

室 內 儲 能 系 統  / 儲 能 櫃

【企業安裝實景】

6.35KWh
電池類型：鋰三元電池21700-P42A

總容量：6.35KWh

可用容量：5.08KWh

電壓範圍：42.0V~58.8V

標稱電壓：50.4V

最大充/放電電流：100A / 200A

峰值電流：300A < 1 sec.

最大充 / 放電功率：100KW / 200KW

峰值功率：300KW < 1sec.

電池狀態(電量、警報)：LED

循環壽命：500 Cycles > =80%

操作溫度：-30℃~60℃

存放溫度：0℃~30℃

冷卻方式：風扇與自然對流

尺寸L/W/H(mm)：600 / 550(483機身) / 190

產品重量：70 Kg

儲 能 櫃

單體規格



Inverter 逆變器

鋰離子電池模組

Inverter 逆變器

電池類型：鋰三元電池21700-P42A

總容量：3.38KWh

可用容量：3.0KWh

電壓範圍：42.0V~58.8V

標稱電壓：50.4V

最大充/放電電流：60A / 150A

峰值電流：250A < 1 sec.

最大充 / 放電功率：3KW / 7.5KW

峰值功率：12.5KW < 1 sec.

電池狀態(電量)：LED

循環壽命：500 Cycles > =80%

操作溫度：-30℃~60℃

存放溫度：0℃~30℃

冷卻方式：PCM w / 自然對流

尺寸L/W/H(mm)：530 / 230 / 400

產品重量：30Kg

3.38KWh 單體規格

居家 / 辦公室 / 工廠

室內儲能系統
ENERGY STORAGE SYSTEM

室 內 儲 能 系 統  / 儲 能 箱

先進的規劃設計和工程技
術，可提供安全且可用的
電源解決方案。

堆疊儲能箱

電源輸出

電源來源

通訊

工程專用

開關

歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證



歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證

儲能魔方
ポータブル 電源

1200W  小 塊 頭    大 儲 能

手 提 家 庭 儲 能 領 導 品 牌

UL

UL1200

輸出功率：1200W

容量：1254Wh

電池：磷酸 鐵

市電輸入：1200W

PD充電輸入：20V-3.5A (最大5A/PD100W適配器)

太陽能 / DC輸入：18V-20A (Max400W)

並機功能：多台並機 / AC並網

車充口 / DC輸出口：12V-10A

AC輸出：110V / 220V / 50Hz / 60Hz / 持續1200W

AC額定輸出能量：1128Wh

USB輸出口：5V-2A / QC3.0-18W

TYPE-C輸出口：5V / 9V / 12V / 15V / 20V / 3A / 5A

無線充電：Max15W

產品尺寸：367*210*270mm (去除提手360*210*250)

淨重：14.5Kg

鋰

1200W
並聯的室內儲電系統魔方，線路系統隱藏於架子的管路裏，放幾

個魔方，功率 / 容量就會增加多少；也可以任意抽出一個做獨立

的戶外儲能電源，不會影響整體並聯運作。

室內儲能系統 + 戶外攜帶式儲能電源

★可連App，RS485協議

★UPS不斷電系統，10毫秒自動切換

★兩側自帶可拆卸LED燈，可單獨做行動電源供電

★ 3*AC110V-1200W輸出

★ 1*車充頭輸出

★ 2*Type-C雙向PD

★ 1*品字口市電輸入

★ 2*DC5521輸出 / 輸入雙向

★ 1*2+6笑臉頭並機接口輸出 / 輸入

★ 4*USB快充口

單體規格



歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證

【附智慧App系統 】【附4.3吋LED彩屏 】

24V 200Ah

標稱電壓：25.6V (24V)

標稱容量：200Ah

電量(度)：5.1

持續充電電流：≦100A

持續放電電流：≦150A

峰值放電電流：≦300A

過充保護電壓：29.2V

過放電壓保護：20V

重量：36 Kg

尺寸：450x260x245mm

24V 400Ah

標稱電壓：25.6V (24V)

標稱容量：400Ah

電量(度)：10.2

持續充電電流：≦100A

持續放電電流：≦200A

峰值放電電流：≦400A

過充保護電壓：29.2V

過放電壓保護：20V

重量：72 Kg

尺寸：480x475x245mm

48V 100Ah

標稱電壓：51.2V (48V)

標稱容量：100Ah

電量(度)：5.1

持續充電電流：≦50A

持續放電電流：≦100A

峰值放電電流：≦200A

過充保護電壓：52.8V

過放電壓保護：32V

重量：50 Kg

尺寸：450x320x230mm

‧迴圈壽命：3000次

‧充電溫度：0℃～+45℃

‧放電溫度：-20℃～+45℃

‧通訊介面：庫侖計 / 485通訊 / 藍芽 / APP

‧顯示幕LCD：4.3吋LED彩屏

‧充放電介面：充放同口

房車電源、戶外廣告機、家庭停電、居家儲能、戶外露營、露營
車、醫療設備、餐車、無人搬運車、老人輔助電動車、船泊遊艇
遊覽車、卡車、連結貨車、UPS不斷電系統 等。

1.市電充電   2.車載發動機充電   3.太陽能板充電

【適用範圍】

【3種充電方式】

12V 200Ah

標稱電壓：12.8V (12V)

標稱容量：200Ah

電量(度)：2.56

持續充電電流：≦150A

持續放電電流：≦250A

峰值放電電流：≦400A

過充保護電壓：14.6V

過放電壓保護：10V

重量：19 Kg

尺寸：580x180x255mm

12V 400Ah

標稱電壓：12.8V (12V)

標稱容量：400Ah

電量(度)：5.1

持續充電電流：≦150A

持續放電電流：≦250A

峰值放電電流：≦500A

過充保護電壓：14.6V

過放電壓保護：10V

重量：36 Kg

尺寸：580x180x225mm

電池材料體系：磷酸 鐵 (LiFePO4)

處理系統：智慧鋰電管理系統 (BMS)

產品外殼：鈑金烤漆

‧ 鋰

‧

‧

儲能電瓶
ポータブル 電源

〈 專 業 級 〉 磷 酸 鋰 鐵 電 池

1 2 V ~ 4 8 V 專 業 房 車 電 瓶

房車



◎磷酸 鐵刀片電池鋰
全球領先工藝、防水、防震

◎安裝便攜
可安裝車架或貨車平臺上

（IP等級 - IP67）

◎保護板(BMS)
突破能承受1500A啟動電流
的安全保護技術

特色：

空調電瓶
ポータブル 電源

〈刀片電池〉駐車+啟動電源

2 4 V 汽 車 儲 能 啟 動 電 源

駐車

電池：磷酸 鐵刀片電池

適用電壓平臺：24V

型號：MH24270R

電量：6.62KWH

最大啟動電流：1200A

最大持續放電電流：150A

最大持續充電電流：120A

最大充電電壓：32V

啟動等待時間：無需等待

工作溫度範圍：-20℃~50℃

尺寸：130 x 25 x 15cm

重量(淨重)：約58kg

鋰

輕鬆解決夏天貨車 / 卡車上的悶熱！

※瞬間電流可達到1200A，滿足各種24V卡車、貨車啟動需求！

※提供車上各種低電壓電器用電，是常駐車用電者的福音！

※監測電池狀況（電壓、溫度、電流、剩餘電量等）

※充放電循環3000次、壽命是鉛酸電瓶的10倍

※功能強大，完美替代發電機

駐車+啟動電源

空氣不好 影響健康
不用再省用電而開車窗休息了！

高溫難降 心情不好
鉛酸電池電量不足空調時間短！

悶熱煩躁 影響駕駛
酷熱影響駕駛、沒精神易疲勞！

使用時機

歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證



動力電池WK
ポータブル 電源

手 提 家 庭 儲 能 領 導 品 牌

電 動 摩 托 車 電 池

WK4830
30000mAh
★鋁合金+阻燃塑膠殼蓋，強度高，能量密度大

★支持大電流持續放電，隨"芯"所欲

★IPX7防護標準，無懼惡劣環境

★智慧BMS控制系統，安全可靠

★保護等級高，支援UL等全球認證

電芯類型：三元鋰18650

額定容量：30000mAh

組合方式：13串12並

輸出電壓：48V

充電電流：15A

循環壽命：500次

充電溫度：-5℃~ +50℃

放電溫度：-20℃~ +50℃

IP等級：IPX7

尺寸：320x198x137mm

重量：約11.3kg

體積：23.1L

接口：電摩專用矩形連接器

PMC保護：過充保護、過放保護、溫度保護、

                   過流保護

WK7220
20000mAh
★循環充放電次數800+，性能保持80％以上

★內置多重安全防護措施，更安全

★智慧BMS控制系統，電池狀態一目了然

★通過車規級振動測試標準

電芯類型：三元鋰18650

額定容量：20000mAh

組合方式：20串8並

輸出電壓：72V

充電電流：10A

循環壽命：800次

充電溫度：-0℃~ +50℃

放電溫度：-20℃~ +50℃

IP等級：IPX7

尺寸：291x197x144mm

重量：約10.7kg

體積：8.0L

接口：電摩專用矩形連接器

PMC保護：過充保護、過放保護、溫度保護、

                   過流保護

歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證



TH0310
26Ah
★工程塑料防水外殼，成本可控，耐用安全可靠

★60℃高溫可正常使用，無懼酷暑

★支援物聯網，大大降低能源消耗

★支援遠端操控，精確調整修改和監控路燈

電芯類型：三元鋰18650

額定容量：26Ah

組合方式：3串10並

輸出電壓：11.2V

充電電流：5A

循環壽命：500次

充電溫度：0℃~ +45℃

放電溫度：-20℃~ +60℃

IP等級：IPX7

尺寸：75x190x265mm

重量：約6kg

體積：3.7L

接口：訂製接口

PMC保護：過充保護、過放保護、溫度保護、

                   過流保護

GC0615
48Ah
★高強鈑金結構，低成本，高性能

★60℃高溫可正常使用，無懼酷暑

★支援物聯網，大大降低能源消耗

★支援遠端操控，精確調整修改和監控路燈

電芯類型：三元鋰18650

額定容量：48Ah

組合方式：6串15並

輸出電壓：21.6V

充電電流：15A

循環壽命：500次

充電溫度：0℃~ +45℃

放電溫度：-20℃~ +60℃

IP等級：IPX7

尺寸：380x260x180mm

重量：約9.56kg

體積：17.7L

接口：逆變器國際，三孔插座輸出

PMC保護：過充保護、過放保護、溫度保護、

                   過流保護

歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證

路燈電池TH
ポータブル 電源

手 提 家 庭 儲 能 領 導 品 牌

太 陽 能 物 聯 網 鋰 電 池



JS1304
11600mAh
★迴圈充放電次數500+，性能保持70％以上

★內置多重安全防護措施，更安全

★智慧BMS控制系統，電池狀態一目了然

★通過車規級振動測試標準

電芯類型：三元鋰18650

額定容量：11600mAh

組合方式：13串4並

輸出電壓：46.8V

充電電流：3A

循環壽命：500次

充電溫度：0℃~ +45℃

放電溫度：-20℃~ +50℃

IP等級：浸水1米持續30分鐘內部不進水

尺寸：350x150x50mm

重量：約3.8kg

體積：2.7L

接口：訂製接口

PMC保護：過充保護、過放保護、溫度保護、

                   過流保護

歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證

動力電池JS
ポータブル 電源

手 提 家 庭 儲 能 領 導 品 牌

電 動 腳 踏 車 電 池



WE1550
40000mAh
★IP68防水等級，10米水深下不損壞電池

★輕鬆實現150A+電流輸出超強動力

★迴圈充放電次數5000+，性能保持80％以上

★智慧BMS控制系統，電池狀態一目了然

★支援快充，續航時間長

電芯類型：磷酸鋰鐵

額定容量：40000mAh

組合方式：15串1並

輸出電壓：48V

充電電流：100A

循環壽命：5000次

充電溫度：0℃~ +55℃

放電溫度：-20℃~ +60℃

IP等級：IP68

尺寸：632x223.5x164.2mm

重量：約23kg

體積：23.1L

接口：訂製接口

PMC保護：過充保護、過放保護、溫度保護、

                   過流保護

鋰鐵電瓶WE
ポータブル 電源

手 提 家 庭 儲 能 領 導 品 牌

涉 水 設 備 電 池

歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證



電池AGV
ポータブル 

無 人 搬 運 車 電 池

手 提 家 庭 儲 能 領 導 品 牌

WK1501
100Ah

電芯類型：磷酸鐵鋰

額定容量：100Ah

組合方式：15串1並

輸出電壓：48V

充電電流：16.8A

循環壽命：2000次

充電溫度：0℃~ +55℃

放電溫度：-20℃~ +60℃

IP等級：IPX5

尺寸：480x178.5x170mm

重量：約23kg

體積：14.5L

接口：航空接口

★輸出功率大，動力強勁

★持續高倍率放電，持久耐用

★支援熱拔插，不影響使用，提

高系統的可靠性

★智慧BMS控制系統，安全可靠

★全方位即時檢測保護電芯安全

歐盟認證美國認證 歐盟環保認證
株式会社

日本認證

主，從機尺寸 645*140*190 不含拉手與腳輪

主，從機尺寸 685*140*230 含拉手與腳輪

主，從機重量單機重約 30Kg
主機電參數 16S2P-51.2V 50Ah 帶屏顯

從機電參數 16S2P-51.2V 50Ah 無屏顯

主，從機配套並聯輸出



炬垙科技有限公司

台北市南京東路三段118號12樓  
Tel：02-25160358

商品皆投保二千萬產品責任險
www.ggt.com 官網

KOTSURU日本 国際株式会社

專業研發生產鋰電池與儲能系統方案ODM、OEM

提供一體化解決方案

鋰三元 / 磷酸鋰鐵 / 鋰鈦 / 鋰碳   電池設計方案組製

各尺寸鋰電池設計組裝訂製


